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CHESTER BIG sora 4 pLazas

SOFA 4/ PL. SOFA 3/ PL.
275x110x77H. 250x110x77H.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Estructura de madera de pino reforzada

Suspensién base mediante entramado de madera bajo varias capas de
poliuretano HR de alta densidad (30 Kg.)

Almohadones de asiento compuestos de poliuretano RH (densidad 35
Kg.) revestidos de fibra termofusionada preenvejecida.

Respaldo fijo con sistema de suspensién lumbar mediante cinchas elasti-
cas. Revestido con espuma HR indeformable (densidades 30 y 35 Kg.) y

fibra termofusionada preenvejecida.

Almohadones complementarios de respaldo compuestos de pluma de
oca esterilizada y fibra hueca 100% pol. siliconada

Tapiceria totalmente desenfundable por piezas independientes
Disponibles también tapizado fijo
Pies en PVC

Disponible en medidas especiales.
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SOFIA sora 4 pLazas

SOFIA sora 4 pLazAS

SOFIA FICHA TECNICA

SOFA 3/ PL. SOFA 2 /PL.
230x100x89H. 190x100x89H.
SOFA 4/ PL.

250x100x89H.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Estructura de madera de pino reforzada
Suspensién base mediante bastidor muelle ondulado

Almohadones de asiento rellenos de pluma de oca esterilizada y
fibra 100% poliéster siliconada.

Respaldo fijo con sistema de suspension lumbar mediante cinchas
elasticas, revestido de espuma HR alta densidad y revestido fibra
termofusionado preenvejecida.

Almohadones de asiento desenfundables.

Disponibles fundas posabrazos.

Pies madera de haya acabado tinte nogal o cerezo. Opcionalmente
también en cualquier tintada.

También disponible en poliuretano HR indeformable ( densidad 35
Kg.) y revestido de fibra termofusionada preenvejecida.

Disponible en medidas especiales.
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ASCOT

La Linea ASCOT es de inspiracion cldsica, aunque con un caracter muy contemporaneo.

Tiene grandes dimensiones. Un fondo especial que mide 1,10 metros y respaldo de mayor
altura de toda la coleccion.

Estas caracteristicas le proporcionan una gran comodidad, con la cojineria y una sentada
muy agradable.

Almohadones de respaldo rellenos de 40% pluma, 60% fibra hueca siliconada.

Es totalmente desenfundable. Opcionalmente también disponible en tapizado fijo, con
una pata alta en madera.
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SOFA 4/ PL. SOFA3/PL.
ASCOT soFA 4 pLazas W07
SOFA2/PL.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suspension base mediante bastidor de muelle ondulado.

Almohadédn de asiento en poliuretano HR (Densidad 35 Kg.), revestido
de fibra termofusionada pre-envejecida.

Respaldo de gran altura. Almohadones de respaldo rellenos de 40%
pluma, 60% fibra hueca siliconada.

Totalmente desenfundable. Opcionalmente también disponible en
tapizado fijo.

ASCOT sorA 4 pLazAs

Disponible en medidas especiales.
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CHESTER CAPITONE soFA3 piazas

CHESTER CAPITONE FicHA TECNICA

SOFA 3 /PL. SOFA 2 /PL. SILLON.
220x95x75H. 175x95x75H. 110x95x75H.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructura de madera de pino reforzada.

Suspensién base mediante bastidor muelle ondulado.

Almohadones de asiento compuestos de poliuretano RH indeforma-
ble (densidad 35 Kg.) y revestido de fibra termofusionada preenveje-

cida.

Respaldo fijo con sistema de suspension lumbar mediante cinchas
elasticas. Revestido con espuma HR y fibra termofusionada.

Almohadones de asiento desenfundables.
Modelo disponible en diferentes versiones:
Acabado capitoné
Acabado sin capitoné
Acabado con tachuelas
Pies de madera de haya acabado tinte nogal o cerezo.

( Opcionalmente también acabado en cualquier tintada ).
Disponible en medidas especiales.
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SOFA 4/ PL. SOFA 3/ PL.

250x100x70H. 220x100x90H.
SOFA 2/ PL.

180x100x90H.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Estructura de madera de pino reforzada

Suspensién base mediante entramado de madera bajo varias
capas de poliuretano HR de alta densidad (30 Kg)

Almohadones de asiento rellenos de pluma de oca esterilizada y
fibra 100% poliester siliconada. Disponible también en poliureta-
no HR extrasuave e indeformable de densidad 35 Kg.,r evestidos
de fibra termofusionada preenvejecida.

Almohadones de respaldo compuestos de fibra hueca 100%
poliéster siliconada.

Almohadones de asiento y respaldo desenfundables.

Pies de madera de haya acabado tinte nogal o cerezo. Opcional-
mente también en cualquier tintada

Disponible en medidas especiales.
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ICOLONIAL soFa 3 pLazAS

COLONIAL soFa 4 pLazAs
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SOFA 3/ PL. SOFA 2/ PL. SOFA 3/ PL. SOFA 2/ PL.
230x100x90H. 190x100x90H.  versién grandes cojines  versisn grandes cojines
230x100x90H. 190x100x90H.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Estructura de madera de pino reforzada
Suspensién base mediante bastidor muelle ondulado

Almohadones de asiento compuestos de poliuretano HR indeformable (densidad
35 Kg) y revestidos de fibra termofusionada preenvejecida

Almohadones de respaldo rellenos: version tres cojines respaldo, en pluma de

oca esterilizada; y version dos cojines respaldo, en fibra hueca 100% pol. silicona-
da

Modelo disponible en dos versiones:

— tres cojines respaldo tipo almohada

- dos grandes cojines forma tradicional con franja y vivos

Pies en PVC

Tapiceria totalmente desenfundable por piezas independientes.

También disponible tapizado fijo (dos versiones):

- Con faldilla

- Sin faldilla, y con patas esquina madera acabado nogal, cerezo u opcionalmente
cualqueir tintada.

Disponibles fundas posabrazos

Disponible en medidas especiales.
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BUTACA 125x60x47H.
140x103x90H.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructura de madera de pino reforzada

Suspensién base mediante bastidor muelle ondulado

Almohadén de asiento compuesto de poliuretano HR indeformable
(densidad 35 Kg.) y revestido de fibra termofusionada preenvejeci-

da.

Almohadones de respaldo rellenos de pluma de oca esterilizada y
fibra 100% poliester siliconada.

Tapiceria totalmente desenfundable por piezas independientes.
Pies en PVC.

Disponible también tapizado fijo (dos versiones):

- Con faldilla

- Sin faldilla, y con patas esquina madera acabado nogal, cerezo u

opcionalmente cualquier tintada.

Disponibles fundas posabrazos.

Disponible en medidas especiales.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructura de madera de pino reforzada

Asiento fijo de compuesto de poliuretano HR indeformable (densidad 35 Kg.),
sobre una base de entramado de madera, bajo varias capas de poliuretanos

HR indeformables (densidades 30 y 35 Kg.)

Respaldo fijo con sistema de suspension lumbar mediante cinchas elfasticas,
revestido con espuma HR indeformable (densidades 30 y 35 Kg.)

Almohadones complementarios de respaldo rellenos de fibra hueca 100x100
poliéster siliconada.

Pies en PVC

Disponible en medidas especiales.
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BUTACA 90x60x47H.
100x100x89H.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Estructura de madera de pino reforzada
Suspensién base mediante bastidor muelle ondulado

Almohaddn de asiento compuesto de poliuretano HR
indeformable de alta densidad

Respaldo fijo con sistema de suspension lumbar mediante
cinchas elasticas, revestido con espuma HR y fibra termo-
fusionada.

Almohadén de asiento desenfundable

Pies de madera de haya acabado tinte nogal o cerezo.
Opcionalmente también en cualquier tintada

Disponibles fundas posabrazos.
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SOFA 3/PL. SOFA 2.5/PL. SOFA 2/PL.
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130 103 — 75—
260
. 0 SILLON
SOFA 4/PL. SILLON

CARACTERISTICAS TECNICAS

La linea BASIC se caracteriza por sus lineas rectas, sin volimenes y con
piezas finas. Sus dimensiones reducidas lo hacen ideal para espacios
pequenos como apartamentos u otro tipo de vivienda de espacios
limitados.

También es muy adecuado para espacios publicos, como salas de espera
0 zonas de paso. Tiene una amplia modularidad y almohadones de
asiento y respaldo desenfundables.

Otra caracteristicas son los pies metalicos lacados en blanco o en
e B £ R cualquier otro color. También en cromado plata. Opcionalmente
también disponible con pies en madera.
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ROMA BuTACA PLAZA Y MEDIA

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructura de madera de pino reforzada. J L

Suspensién base mediante bastidor de muelle ondulado.

Almohadén de asiento compuesto de poliuretano HR  giytaCA
indeformable de alta densidad y revestido de fibra  105x95x95H.
termofusionada preenvejecida.

Respaldo fijo con sistema de suspension lumbar mediante cinchas elasticas,
revestido con espuma HR y fibra termofusionada.

Almohadén de asiento desenfundable.

Pies de madera de haya acabado tinte nogal o cerezo. (Opcionalmente también
en cualquier tintada)

Disponibles fundas posabrazos.



