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ASTRID soFa 4 pLazas

ASTRID FICHA TECNICA
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COMPONIBLES

SOFA COMPONIBLE 4/PL.

 I— IZQDA./DCHA.

SOFA COMPONIBLE 3/PL.
1ZQDA./DCHA.

235

Z

175

235- 205 - 17! SOFA COMPONIBLE 2/PL.

SOFA COMPONIBLE 4/PL. [ZQDA./DCHA. e |ZQDA/DCHA.
SOFA COMPONIBLE 3/PL. [ZQDA/DCHA.
SOFA COMPONIBLE 2/PL. [ZQDA/DCHA.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suspensidn base mediante bastidor de muelle ondulado.

Almohaddn de asiento en poliuretano HR (Densidad 35 Kg.), revestido
de doble fibra termofusionada preenvejecida.

Almohadones de respaldo rellenos de 40% pluma 60% fibra hueca
siliconada.Totalmente desenfundable.
Opcionalmente también disponible en tapizado fijo.

Disponible en medidas especiales.

CONFORTABLE Y SUPER-SOFT, GRACIAS A SU DOBLE CAPA DE
FIBRA EN ASIENTO, Y RESPALDOS EN MEZCLA DE PLUMA Y FIBRA.
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BASIC FICHA TECNICA
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CARACTERISTICAS TECNICAS

La linea BASIC se caracteriza por sus lineas rectas, sin volimenesy con
piezas finas. Sus dimensiones reducidas lo hacen ideal para espacios
pequefos como apartamentos u otro tipo de vivienda de espacios
limitados.

También es muy adecuado para espacios publicos, como salas de espera o
zonas de paso. Tiene una amplia modularidad y almohadones de asiento y
respaldo desenfundables.

Otra caracteristicas son los pies metalicos lacados en blanco o en cualquier

; otro color. También en cromado plata. Opcionalmente también disponible
BASIC sor4 3 pLazas )
con pies en madera.




_.q |

@W

s ——— 1\,
= &

Fiaai




villdis

Coleccién Contemporary

BASIC FICHA TECNICA
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CARACTERISTICAS TECNICAS

La linea BASIC se caracteriza por sus lineas rectas, sin volumenes y
con piezas finas. Sus dimensiones reducidas lo hacen ideal para
espacios pequefios como apartamentos u otro tipo de vivienda de

espacios limitados.

También es muy adecuado para espacios publicos, como salas de
espera o zonas de paso. Tiene una amplia modularidad y almohado-

nes de asiento y respaldo desenfundables.

Otra caracteristicas son los pies metalicos lacados en blanco o en
cualquier otro color. También en cromado plata. Opcionalmente

también disponible con pies en madera.
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TRIBECA soFA 4 pLazas

TRIBECA sora 4 pLazas

TRIBECA FICHA TECNICA
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Suspension base mediante bastidor de muelle ondulado.

Almohadén de asiento en poliuretano HR (Densidad 35 Kg.), revestido de fibra
termofusionada pre-envejecida.

Almohadones de respaldo rellenos de fibra hueca siliconada.

Almohadones de asiento y respaldo desenfundables.

Pies en acero brillo.

Disponible en medidas especiales.

DISPONIBLE EN DOS VERSIONES DE COJINERIA DE RESPALDO:
COJINES COMPLETOS O
COJINES TIPO CUADRANTE DE 55x55
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BACARAT FICHA TECNICA
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170 100
SOFA 2/PL. SILLON
CARACTERISTICAS TECNICAS

Suspension base mediante bastidor muelle ondulado.

Almohadédn de asiento en poliuretano HR (Densidad 35 Kg.), revestido de fibra
termofusionada pre-envejecida.

Almohadones de respaldo rellenos de fibra hueca siliconada.
Almohadones de asiento y respaldo desenfundables.

Pies en madera de haya, disponibles en cualquier tintada.
Disponible en medidas especiales.

LINEA CON UN GUINO A LOS ANOS 50.
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Vl l.l.d |$ ARTIES FicHA TECNICA
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ARTIES soF 3 pLazas SOFA 3 PLAZAS SOFA 2 PLAZAS SILLON

CARACTERISTICAS TECNICAS
Estructura de madera de pino reforzada
Suspension base mediante bastidor de muelles ondulado

Almohadones de asiento compuestos de poliuretano HA indeformable
(densidad 35 Kg.) revestidos de fibra hueca termofusionada preenvejecida.

Almohadones de respaldo y brazos rellenos de fibra hueca 100x100
poliéster siliconada.

Almohadones de asiento, respaldo y brazos desenfundables. Opcionalmen-
te totalmente desenfundable.

Pies en acero mate o brillo. Disponibles pies en madera.

Disponible en medidas especiales.

ARTIES sor4 3 pLazas
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BRERA

Brera es una composicién modular de proporciones elegantes y
sobrias. Un sofd ideal que sorprende por su ligereza.

El cojin de asiento Unico, la flexibilidad, sus cojines de respaldo y la
particularidad de sus patas lo convierten e una pieza que confiere
valor a los espacios

cotidianos.
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BRERA FICHA TECNICA
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructura de madera de pino reforzada.

150-
ISLA 2PL. 150 1ZQ./DCHA

100

160

40
190

CHAISE LONGUE
160X100 1ZQ./DCHA.

CHAISE LONGUE
190X100 1ZQ./DCHA
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COJINRESPALDO  COJINES AUXILIARES

CONRULO
SOPORTE

—106——
BRERA POUFF 100X100

Suspension base mediante bastidor de muelle ondulado.

R
o

100——

BRERA POUFF 100X75

Almohadén de asiento en poliuretano HR (Densidad 35 Kg.) revestido de fibra

termofusionada preenvejecida.

Almohadones de respaldo rellenos de fibra hueca siliconada.

Almohadones de asiento y respaldo desenfundables.

Pies metdlicos lacados en color.

Disponible en medidas especiales.
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Vl l.l.d |$ MILAN SOFT 1 FICHA TECNICA
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COMPONIBLES

— m
SOFA 4/PL. FONDO ESPECIAL

MILAN SOFT I soF4 2 pLazas

115

SOFA COMP. 2/PL. SOFA COMP. CENTRAL. 2/PL. SOFA COMP. 2/PL.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suspension base mediante bastidor de muelle ondulado.

Almohadédn de asiento en poliuretano HR (Densidad 35 Kg.), revestido de fibra termo-
fusionada pre-envejecida.

Almohadones de respaldo rellenos de fibra hueca siliconada.
Almohadones de asiento y respaldo desenfundables.

Pies en madera de haya, disponibles en cualquier tintada.
Disponible en medidas especiales.

SOFA DE LINEA ATEMPORAL; DISPONIBLE EN DOS FONDOS DIFERENTES: 105 Y
UN GRAN FONDO DE 140 CMS. CON DOBLE COJINERIA. COMODIDAD MUY SOFT.

MILAN SOFT | sor 4 rLazas
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MILAN SOFT Il sorA35 pLazas

BACARAT FICHA TECNICA

220

SOFA3/PL.

20
SOFA 3/PL. FONDO ESPECIAL

240

SOFA35/PL.

240
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COMPONIBLES

SOFA 4/PL.
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120

CHAISE-LONGUE 1ZQDA./DCHA.

20
SOFA COMP. 3.5/PL IZQDA./DCHA.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suspension base mediante bastidor de muelle ondulado.

Almohadén de asiento en poliuretano HR (Densidad 35 Kg.), revestido de fibra
termofusionada preenvejecida. Almohadones de respaldo rellenos de fibra
hueca siliconada. Almohadones de asiento y respaldo desenfundables.

Pies en madera de haya, disponibles en cualquier tintada.

Disponible en medidas especiales.

SOFA DE LINEA ATEMPORAL; DISPONIBLE EN DOS FONDOS DIFERENTES:
105Y UN GRAN FONDO DE 140 CMS. COMODIDAD MUY SOFT.
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SAVINA FicHa TECNICA
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructura de madera de pino reforzada.

Suspensién base mediante bastidor de muelle ondulado.

Almohadén de asiento compuesto de poliuretano HR (alta densidad)
D-35 Kg, y revestido de fibra termofusionada preenvejecida.
Almohadones de respaldo rellenos de 70% pluma de pato esterilizada y
30% fibra 100% virgen de poliéster hueca y siliconada.

Tapiceria totalmente desenfundable.

Pies invisibles en PVC.

Disponibles en medidas especiales.
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Vl ud |S MAXIME FicHA TECNICA
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MAXIME sorA 4 pLazas

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructura de madera de pino reforzada.
Asiento fijo compuesto de Ergolatex-40 (combinacién de latex y polimeros de dltima
generacion), sobre una base de entramado de madera bajo varias capas de poliuretano
HR de diversas densidades (30 y 35 Kg.).
Respaldo fijo con sistema de suspensién lumbar mediante cinchas elasticas, revestido
con espuma HR indeformable, (densidades 30 y 35 Kg.) y fibra termofusionada preenve-

jecida.

Almohadones complementarios de respaldo rellenos de fibra hueca siliconada.
(INCLUYE 3 ALMOHADONES DE 60x60)

Almohadén de asiento y almohadones complementarios de respaldo desenfundables.

Disponibles fundas posabrazos.

MAXIME sora 4 pLazas Pies en PVC.

Disponible en medidas especiales.
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Vl l.l.d |S TORTONA FicHA TECNICA
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CARACTERISTICAS TECNICAS

TORTONA SOFA COMPONIBLE 4 PLAZAS + CHAISE - LONGUE 120X160

Base fija, tipo canapé.

Almohaddn de asiento compuesto por poliuretano HR (Densidad 35
Kg.) y capa superior en viscoelastica. Almohadones de respaldo
rellenos de 40% pluma y 60% fibra hueca siliconada. Almohadones
de asiento y respaldo desenfundables.

Disponible en medidas especiales.

SISTEMA DE SOFAS COMPONIBLES. LOS ELEMENTOS AGREGABLES

ENTRE ELLOS FORMAN COMPOSICIONES RECTAS, ESQUINERAS Y

CON ALARGOS LATERALES PARA ADAPTARSE A ESPACIOS Y AMBIEN-

s " TES DE LAS MEDIDAS MAS DIFERENTES. ASEGURA EL CONFORT DE
y A L UNA CAMA, DEBIDO A SU BASE TIPO CANAPE Y A SU ASIENTO

TORTONA CHAISE - LONGUE 120X160 ONA  CHAISE - LONGUE 120X160 GRUESO CON CAPA SUPERIOR EN VISCOELASTICA.
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BOX CASUAL FICHA TECNICA

BOX CASUAL MODULO BOX CASUAL MODULO CON BRAZO BAJO IZQDA. / DCHA.

30 70-75-80
30 /70-75-80

100-105-110

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructura de madera de pino reforzada.
Base fija, tipo canapé.

Almohadén de asiento fijo compuesto de poliu-
retano HR (alta resiliencia) D-35 Kg. y capa supe-
rior de Topper relleno de fibra viscoelastica.

Respado fijo revestido de espuma HR (alta
resiliencia) de varias densidades, 30 y 35 Kg., y
revestido finalmente de fibra termofusionada
preenvejecida.

Tapiceria totalmente desenfundable.

Pies invisibles en PVC.

Disponibles en medidas especiales.

130-145-150 100-105-110
30 _
100-105-110 %
70-75-80 100-105-110
70-75-80
Lvwe——
100-105-110 T
30 ' 70-75-80
130-145-150
BOX CASUAL MODULO CON BRAZO ALTO, IZQDA. /DCHA BOX CASUAL RINCON BOX CASUAL POUFF
— S e I:IJ?D
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63 63 105 e
" 70-75 80100105110 100-105-110
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[
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BOX CASUAL MODULO CH. LONGUE
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BOX CASUAL MODULO CH. LONGUE CON BRAZO ALTO LARGO IZQDA/DCHA.
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BOX CASUAL MODULO CH. LONGUE CON BRAZO BAJO CORTO IZQDA./DRCHA.
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BOX CASUAL MODULO CH. LONGUE CON BRAZO ALTO CORTO IZQDA/DCHA.

30

100-105-110
140-160-180

140-160-180
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TEJO FicHa TECNICA

084 ]
068
E' 43| 052

025

| | 1 |
| I |
T 2,60 T T 3,00
SOFA 4/PL. SOFA 5/PL.

|
| |
f f

2,00

SOFA 2,5/PL.

TEJO sora a/pL

CARACTERISTICAS TECNICAS
Estructura de madera de pino reforzada.
Base fija, tipo canapé, bajo capa de poliuretano HR.

Cojin asiento compuesto de poliuretano HR OLMOSOFT D-40 KG.
(Tipo latex).

Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca siliconada.
Tapiceria totalmente desenfundable. (Disponible tapizado fijo).

Pies en PVC.

Disponibles en medidas especiales.
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ASTOR soFa 3 pLazas

ASTOR FicHA TECNICA
i | 70 74

225

/ \

225 120
SOFA 3 PLAZAS SILLON

185
SOFA 2 PLAZAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructura de madera de pino reforzada.

Asiento fijo compuesto de poliuretano HR indeformable (densidad 35 Kg.)
sobre una base de entramado de madera, bajo varias capas de poliuretanos
HR indeformables (densidades de 30 y 35 Kg.)

Respaldo fijo con sistema de suspensién lumbar mediantes cinchas elasticas,
revestido con espuma HR indeformable (densidades de 30y 35 Kg.)

Almohadones complementarios de respaldo rellenos de fibra hueca 100x100

poliéster siliconada.
Pies en PVC.

Disponible en medidas especiales
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Vl l.l.d |$ GASTON FICHA TECNICA
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructura de madera de pino reforzada
Suspension base mediante bastidor de muelle ondulado

Almohaddn de asiento compuesto de poluretano HR indeformable (densidad 35 Kg.) Revestido
de fibra hueca termofusionada preenvejecida.

Respaldo fijo con sistema de suspension lumbar mediante cinchas elasticas, revestido con
espuma HR indeformable (densidades 30 y 35 Kg.)

Almohadon de asiento desenfundable
Pies en acero mate o brillo

Disponibles pies en madera.

Disponible en medidas especiales.
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DAY BED FicHA TECNICA
DAY BED O

48
30

170

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructura en madera de haya tintada.
Asiento compuesto de poliuretano HR (alta densidad) D-35 Kg., y revestido
de fibra termofusionada preenvejecida.

Tapiceria totalmente desenfundable.
Disponibles en medidas especiales.
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BANCOS FICHA TECNICA

BANCOS

50

50
35

47

47

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructura en madera de
pino reforzada.

Base fija, recubierta de
poliuretano HR (alta densi-
dad) D-30 Kg dura.

Pies en madera de roble
natural.

Disponibles en medidas
especiales.
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BUTTERFLY ricHa TEcNicA

[ ] [ ] [ ] 0,95

0,82

CARACTERISTICAS TECNICAS
Estructura de madera de pino reforzada.
Suspensién base mediante cinchas elasticas, con refuerzo en

base.

Almohadén de asiento compuesto de poliuretano HR D-35 kg. y
revestido de fibra termofusionada.

Respaldo fijo con sistema de suspension lumbar mediante
cinchas elasticas, revestido con espuma HR.

Almohadén de asiento desenfundable.

Pies de madera de haya acabado tinte nogal (opcionalmente en
cualquier tintada. También disponible en roble natural).

Disponibles en medidas especiales.
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SEVENTY FicHa TECNICA

0,37

0,85

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructura de madera de pino reforzada.

Asiento fijo compuesto de varias capas de poliuretano HR
indeformable de altas densidades y revestido por una capa de
poliuretano HR extrasuave.

Respaldo fijo con sistema de suspension lumbar mediante
cinchas elasticas, revestido en espuma HR indeformable y
extrasuave.

Pies en PVC.

Disponibles en medidas especiales.
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ZETA ricHa TECNICA

)

O0oc¢

100 & 60 & 4090

ZETA aBURETES CARACTERISTICAS TECNICAS
Estructura de madera de pino reforzada

Revestimiento en poliuretano HR densidad 30 Kg.-D)

Pies en PVC

Disponible en medidas especiales




